
Begr�§ung                               

Sehr geehrter Fendt-Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich f�r einen Fendt-Caravan entschieden haben, der Ihnen k�nftig als zuver-
l�ssiger Begleiter f�r die sch�nsten Tage des Jahres zur Verf�gung stehen wird.

Unsere langj�hrige Erfahrung im Bau von Freizeitfahrzeugen erm�glicht es uns, innovativ auf die jeweils 
neuesten Gegebenheiten und Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Fahrsicherheit und Wohnkomfort haben wir dabei stets als unabdingbaren Bestandteil unserer Produkt-
philosophie angesehen.

Der Name Fendt-Caravan steht seit Jahrzehnten als Synonym f�r qualitativ hochwertige Verarbeitung.

Ein dicht gestaffeltes, europaweites H�ndler-Service-Netz steht Ihnen ebenfalls zur Verf�gung. Nutzen 
Sie dabei auch die Erfahrung und Fachkenntnis Ihres Vertragsh�ndlers, mit dem Sie ein eingehendes 
Gespr�ch vor der ersten Fahrt mit Ihrem Fendt-Caravan f�hren sollten.

Bitte machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, um den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeuges 
sicherzustellen.

Den besten Beweis f�r unser besonderes Qualit�tsdenken stellt die Fendt-Caravan-Langzeitgarantie f�r 
die Dichtheit der Aufbauverbindungen dar. Durch j�hrliche Inspektionen bei einem autorisierten Fendt-
Caravan-Vertragsh�ndler k�nnen Sie diese Dichtheitsgarantie auf bis zu 5 Jahre ab Fahrzeug�bernahme 
verl�ngern.

Die Mitarbeiter unseres Hauses w�nschen Ihnen viel Urlaubsfreude sowie allzeit eine gute Fahrt mit 
Ihrem neuen Fendt-Caravan.

Fendt-Caravan GmbH
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Unsere Caravans werden st�ndig weiterent-
wickelt. Wir bitten um Verst�ndnis, dass �nde-
rungen in Ausstattung, Form und Technik vor-
behalten sind. Aus dem Inhalt der Bedienungs-
anleitung k�nnen aus diesen Gr�nden keine 
Anspr�che an Fendt geltend gemacht werden. 
Beschrieben sind die bis zur Drucklegung be-
kannten Ausstattungen. Diese wurden gleich-
m�§ig auf alle Grundrissvarianten �bertragen. 
Haben Sie bitte Verst�ndnis daf�r, dass nicht 
alle individuellen Varianten beschrieben werden 
k�nnen. F�r spezielle Fragen hinsichtlich der 
Ausstattung und Technik steht Ihr Vertragsh�nd-
ler Ihnen gern zur Verf�gung.
 
Ihr Fendt-Caravan ist nach dem Stand der Tech-
nik und den anerkannten sicherheitstechnischen 
2)0)=+ 0)3'%/" O,9/E '==), P9,5*-./54'Q+'.4)+ 

ist es m�glich, dass Personen verletzt oder der 
Caravan besch�digt wird, wenn die Sicherheits-
hinweise in dieser Bedienungsanleitung sowie 
die Warnhinweise, in Form von Aufklebern in 
dem Caravan, nicht beachtet werden.

1. Einleitung

1.1 Allgemeines 

Vor Antritt der ersten Fahrt

Benutzen Sie das vorliegende Handbuch nicht 
nur als Nachschlagewerk, sondern machen Sie 
sich gr�ndlich damit vertraut.

F�llen Sie die Garantiekarten der Einbauger�te 
und Zubeh�rteile in den separaten Anleitungen 
aus und schicken Sie die Garantiekarten den 
Ger�teherstellern zu. Dadurch sichern Sie Ihren 
Garantieanspruch f�r alle Ger�te.

Fendt-Caravan gew�hrt Ihnen zu-
s�tzlich eine 5-Jahresgarantie auf die 
Dichtigkeit der Aufbauverbindungen 
des Caravans gem�§ der Garantie-
bedingungen. Bei Fahrzeug�bergabe 
erhalten Sie ein Kundendienstscheck-
heft ã5 Jahre Garantie auf DichtigkeitÒ 
durch Ihren Vertragsh�ndler.

01-1

Die j�hrlichen Dichtigkeitschecks 
5*+1 >95/)+F&*-./*0" Achtung: Bei 
nicht durchgef�hrter Dichtigkeitspr�-
fung verf�llt der Garantieanspruch f�r 
die Dichtigkeitsgarantie auf 5 Jahre.
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Das Handbuch erkl�rt Ihnen den Caravan auf 
folgende Weise:

Texte und Abbildungen

Texte, die sich auf Abbildungen beziehen, stehen 
direkt rechts neben den Abbildungen.
Details in Abbildungen (hier: Eingangst�r) sind 
mit Positionsnummern   gekennzeichnet.

Aufz�hlungen

- Aufz�hlungen erfolgen stichpunktartig und  
 sind mit einem vorangestellten Bindestrich  
 gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen

R  Handlungsanweisungen erfolgen ebenfalls  
 stichpunktartig und beginnen mit einem run- 
 den Satzanfangszeichen.

1.2 Kennzeichnung der Bedienungsanleitung

Hinweise

Hinweise machen auf wichtige Details 
aufmerksam, die eine einwandfreie 
Funktion des Caravans und der 
Zubeh�rteile gew�hrleisten. Bedenken 
Sie bitte, dass aufgrund unterschied-
licher Ausstattung Abweichungen von 
der Beschreibung m�glich sind.

Warnhinweise machen auf Gefahren  
aufmerksam, bei deren Nichtbeach- 
tung Material besch�digt oder sogar  
Menschen verletzt werden k�nnen.

Umwelt-Tipps zeigen Ihnen M�g-
lichkeiten, wie Sie die Belastung der 
Umwelt verringern k�nnen.

Warnhinweise

Umwelt-Tipps
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 !"#$%&'(&'$)
 
 !*"+,,-'.'$/'0

Am und im Fahrzeug sind Warn- und 
Hinweisaufkleber angebracht. Diese 
dienen Ihrer Sicherheit und d�rfen 
nicht entfernt werden.

Mit dem Caravan werden folgende Schl�ssel 
ausgeliefert:
- Zwei Schl�ssel, passend f�r folgende 
 Schl�sser:
 - Eingangst�r
 - Serviceklappen
 - Toilettenklappe
 - Flaschenkastendeckel
 - Frischwassertankverschluss

#%&,100',

23)45,,560(10)6/-

Damit Sie f�r einen Notfall vorbereitet sind, 
sollten Sie die drei folgenden Rettungsmittel 
stets mit sich f�hren und sich mit ihnen vertraut 
machen.

-  Verbandkasten
-  Warndreieck
-  Warnweste

73(0$%&)0.58/5&.'/"-'-'/"
9'6'(

 !!"#$%&'!$#()*!+,,&#$&!#-!.+)'/&01!,+22&$3!
 !!4'&$$5+'&!6+*&'#+,#&$!78$!+,,&$!9&#/:!0$%!
"8()1&';*&$!<&'$)+,*&$3!

 !!=&';$%&'0$1&$!+$!%&'!>,&?*'8+$,+1&@!%&'!A+2-
+$,+1&!8%&'!%&$!>#$5+01&';*&$!%B'<&$!$0'!78$!
+0*8'#2#&'*&$!.+()C&'?2*;**&$!%0'()1&<B)'*!
werden. 

 !!D$!%&'!9+0E*&#$1+$12*B'!&#$&$!.&0&',F2()&'!
vorsehen. 

 !!6#*!%&$!9#$C&#2&$!+0<!%&-!.&0&',F2()&'!7&'-
traut machen. 

 !!G$!%&'!H;)&!%&2!"8()&'2!&#$&!.&0&'%&(?&!
vorsehen. 

 !!D,,&!.,0()*C&1&!<'&#)+,*&$3!
 !!6#*!%&$!+0<!%&-!A&,;$%&!1&*'8<<&$&$!I#()&'-

heitsma§nahmen vertraut machen. 

100 m
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7'(&5,)'/":'$"9'6'(

  Fahrzeuginsassen unverz�glich evakuieren.
 ! 9+0E*+52E&''7&$*#,!+$!%&'!A+2J+2()&!0$%!!
! A+2+52E&''7&$*#,&!%&'!=&'5'+0()&'!2(),#&K&$3
  Elektrische Versorgung abschalten.
  Alarm geben und Feuerwehr rufen.
 ! .&0&'!$0'!%+$$!2&,52*!5&?;-E<&$@!C&$$!%#&2!!
 ohne Risiko m�glich ist.

;56%&.',<'(

4#**&!5&+()*&$!I#&!)#&'/0!0$5&%#$1*!
+0()!%#&!4&*'#&52+$,&#*0$1!%&2!A&-
';*&)&'2*&,,&'23

L&'!A&';*&28(?&,!<B'!%&$!M+0()-&,%&'!#2*!+$!1&-
eigneter Stelle bereits an der Decke vorinstalliert.
N0'!G$5&*'#&5$+)-&!2&*/*&$!I#&!%#&!4+**&'#&!
(Polung beachten) ein und befestigen Sie das 
D,+'-2O2*&-!-#*!&#$&'!L'&)5&C&10$1!+-!A&-
';*&28(?&,3!L+2!IO2*&-!#2*!-#*!&#$&'!I#()&')&#*2-
+022*+**0$1!+021&'B2*&*3!P&$$!?&#$&!4+**&'#&!
&#$1&,&1*!#2*@!5/C3!%#&2&!$#()*!8'%$0$121&-;K!
installiert ist, passt der Rauchmelder nicht in die 
9+,*&?,+--&'3!Q&2*&$!I#&!%+2!A&';*!'&1&,-;K#1!
(w�chentlich empfohlen), bzw. bei jeder Neuin-
5&*'#&5$+)-&!R/3!42E3!$+()!,;$1&'&-!H#()*1&-
brauch des Caravans) wie unter ãTestÒ beschrie-
ben.
 
='0)
Dr�cken Sie den Testknopf mindestens 4 Sekun-
den, bis der Alarm ert�nt. Dabei wird ein Selbst-
testprogramm aktiviert. Der Alarm ert�nt, wenn 
%#&!>,&?*'8$#?!R98'$!0$%!4+**&'#&S!<0$?*#8$#&'*3
 
+60)560%&"<'(">5))'($'
L+2!M+0()+,+'-2O2*&-!C#'%!78$!&#$&'!T=:4+**&-
rie mit Strom versorgt. Das System funktioniert 
$#()*!8)$&!4+**&'#&3!>#$&!$&0&@!8'%$0$121&-;K&!
4+**&'#&!-022!&#$1&2&*/*!C&'%&$@!C&$$!%+2!4+*-
*&'#&C+'$2#1$+,!R10*!)F'5+'&2!UV#&E2W:A&';02()@!
ca. 30 bis 40-Sekunden-Takt, ca. 7 Tage) ert�nt.
 
9,6%&)?,5/
4&'0<&$!I#&!&#$!.+-#,#&$*'&<<&$!&#$!0$%!5&2E'&-
chen Sie die gegebenen Fluchtm�glichkeiten. 
X&%&'!4&$0*/&'!%&2!Y+'+7+$2!28,,*&!C#22&$@!C#&!
&'!2#()!#-!4'+$%<+,,!/0!7&')+,*&$!)+*3
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+68'/

A&)&$!I#&!0-!%#&!"8-5#$+*#8$!)&'0-@!0$%!5&-
reiten Sie diese wie folgt auf die Fahrt vor.

95&(@'6-"A3(:'('$)'/

  Der Caravan muss richtig angekuppelt sein  
! R2#&)&!9#$C&#2!I#()&')&#*2?0EE,0$1!D"I!!!
 3004).
  Handbremse des Caravans l�sen und Abrei§- 
! 2&#,!+-!"01&,)+,2!%&2!N01<+)'/&01&2!+$:
! );$1&$3
 ! 4&#!%&'!&'2*&$!.+)'*!%#&!M+%2()'+05&$!$+()!!
 50 km nachziehen.
 ! L&$!Z[:E8,#1&$!I*&(?&'!#$!%#&!I*&(?%82&!%&2!!
 Zugfahrzeuges stecken.
  Fahrzeugbeleuchtung pr�fen.

 ! "73("<'("95&()

Sie sind als Fahrzeugf�hrer f�r den Zustand Ihrer 
Caravankombination verantwortlich. Deswegen 
m�ssen Sie folgende Punkte beachten.

B50")6/":'$"+,5(.)C/'/D"
Verlassen Sie den Caravan unverz�glich durch 
%#&!QB'!8%&'!%0'()!%#&!.&$2*&'!\&!$+()!4'+$%-
herd und so wie in der Fluchtplanbesprechung 
<&2*1&,&1*3!X&%&!I&?0$%&!/;),*3!=&'2()C&$%&$!
Sie keine Zeit mit Ankleiden oder Einpacken von 
P&'*1&1&$2*;$%&$@!&*(33!P&$$!I#&!%&$!Y+'+-
van verlassen haben, begeben Sie sich in aus-
reichenden Sicherheitsabstand zum Caravan. 
Alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr bei 
&#$&-!H+()5+'$!8%&'!B5&'!685#,*&,&<8$3!A&)&$!
Sie dabei keinesfalls in den brennenden Caravan 
zur�ck. Eventuelle innerhalb der Sicherheitszone 
stehende Nachbarcaravans alarmieren Sie am 
5&2*&$!%0'()!,+0*&2!M0<&$3!4&*'&*&$!I#&!%&$!Y+-
ravan nicht mehr, bevor die Feuerwehr dazu die 
Erlaubnis erteilt hat.

Der Rauchmelder verhindert weder 
4';$%&@!$8()!,F2()*!&'!%#&2&3!>'!7&'-
2()+<<*!5&#!8'%$0$121&-;K&$!4&*'#&5!
lediglich die eventuell entscheidenden 
Sekunden zur Eigenrettung und zur 
Alarmierung von Hilfsdiensten.
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4'#$1&$!I#&!10*!2#()*5+'!#-!N01<+)':!
zeug einen Zettel mit allen wichtigen  
D5-&220$1&$!0$%!A&C#()*&$!%&'!! !
Fahrzeugkombination an.

E//'/

Auch im Inneren des Caravans m�ssen Sie 
einige Vorbereitungen treffen.

E//'/(56."A3(:'('$)'/

 ! ]82&!A&1&$2*;$%&!8'%$&$!0$%!#$!%&$!
! .;()&'$!7&'2*+0&$3
 ! I()C&'&!0$%!̂ !8%&'!78,0-#$F2&!A&1&$2*;$%&!!
! R/343!Q=!^!M+%#8S!78'!%&'!M&#2&!2#()&'!,+1&'$!!
 und gegen Verrutschen sichern.
 ! A1<3!"B),2()'+$?!+0<!Z_=:4&*'#&5!0-2()+,*&$.
  Innenbeleuchtung ausschalten.
  I;-*,#()&!.,B22#1?&#*&$@!+0()!#-!"B),2()'+$?,  
 gegen Auslaufen sichern.
  Schnellschluss7&$*#,&!%&'!&#$/&,$&$!A+27&':!
 braucher schlie§en.
 !! QB'&$!R+0()!"B),2()'+$?*B'S@!I()05,+%&$!0$%!!
! ",+EE&$!<&2*!7&'2(),#&K&$3

 ! "0'5&,2*B*/&$!)8()%'&)&$3
 ! 401,+0<'+%!)8()%'&)&$!0$%!#$!?8''&?*&'!V82#:!
! *#8$!R2#&)&!4#,%S!+''&*#&'&$!0$%!2#()&'$3
 ! A+2J+2()&$!/0%'&)&$!R9&#/&$!C;)'&$%!%&'!!
 Fahrt verboten) und sichern.
 ! D5C+22&'*+$?!,&&'&$3
 ! A+2J+2()&$?+2*&$!2(),#&K&$3
  Au§enspiegel am Zugfahrzeug einstellen.
  Reifenf�lldruck des Caravans pr�fen
 (siehe Reifenf�lldrucktabelle).
  Alle Fenster schlie§en.
 ! I&'7#(&?,+EE&$!2(),#&K&$3
 ! L+())+05&$!2(),#&K&$!0$%!<&2*!7&''#&1&,$3
  Vorzeltleuchte ausschalten.
  Eingangst�r schlie§en und sichern.
 ! A1<3!_[`!=!H&*/+$2(),022?+5&,!+$!%&'!D0K&$:!
 steckdose  abziehen.
 ! A1<3!.&'$2&)+$*&$$&!28C&#*!C#&!-F1,#()! 
 einziehen bzw. SAT-Sch�ssel umklappen.
 ! A1<3!.+)'';%&'!2#()&'$@!1&1&$!=&''0*schen  
 verzurren und sicherstellen, dass vorhandene  
! 4&,&0()*0$12&#$'#()*0$1&$!$#()*!7&'%&(?*!!
 werden. 
 ! G-!P#$*&'!-022!%+2!L+()!78'!.+)'*5&1#$$!!
 schnee- und eisfrei sein.
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Fahrzeug nicht �berladen! Unbedingt 
%#&!*&()$#2()!/0,;22#1&!A&2+-*-+2:!
2&@!%#&!/0,;22#1&R$S!D()2,+2*R&$S!28:! !
C#&!*+*2;(),#()&!9F)&@!4'&#*&!0$%!! !
];$1&!%&2!Y+'+7+$2!5&+()*&$3

Die in den Fahrzeugpapieren einge-  
*'+1&$&!/0,;22#1&!A&2+-*-+22&!! !
28C#&!%#&!/0,;22#1&!I*B*/,+2*!%B'<&$! !
nicht �berschritten werden.

Je niedriger der Schwerpunkt eines 
Fahrzeuges ist, desto besser ist das 
"0'7&$:!0$%!.+)'7&')+,*&$3

 !F">',5<6/- 91("<$'">',5<6/-"-$,)

 ! N0,+%0$1!1,&#()-;K#1!/C#2()&$!,#$?&'!0$%!
 rechter Caravanseite verteilen. Schwere oder 
! 2E&''#1&!A&1&$2*;$%&!1&)F'&$!#$!%#&!0$*&'&$!
! I*+0?;2*&$!0$%!#$!D()2$;)&!7&'2*+0*3
 ! 4&#!Y+'+7+$2!-#*!Q+$%&-+()2&!%+2!A&:! !
 wichtszentrum auf beide Achsen verteilen. 
  Caravan nie hecklastig beladen (Pendel-  
 gefahr).
 ! I()C&'&!A&1&$2*;$%&!1&1&$!=&''0*2()&$!!
 gesichert verstauen.
 ! ]&#()*&!A&1&$2*;$%&!R",&#%0$1S!#$!%&$!
! 9;$1&2()';$?&$!7&'2*+0&$3
  Die empfohlene Anordnung der Zuladung  
! ,;22*!2#()!$#()*!#--&'!?8$2&a0&$*!&#$)+,*&$@!!
 weil die Staum�glichkeiten im gesamten   
! Y+'+7+$#$$&'&$!7&'*&#,*!2#$%3!I()C&'&!A&1&$:!
! 2*;$%&!11<3!#-!N01<+)'/&01!7&'2*+0&$3
 ! G-!G$$&$'+0-!A&E;(?!#$!I()';$?&$!0$%!!!
! I*+0<;()&'$!7&'2*+0&$3
 ! QB'&$!0$%!",+EE&$!2#()&'$3
 ! H+()!4&,+%0$1!%+2!A&2+-*1&C#()*!0$%!%#&!!
 Achslast(en)  �berpr�fen.

  Schiebet�r verriegeln.
  Tisch absenken und sichern.

Der Aufenthalt im Caravan ist   
C;)'&$%!%&'!.+)'*!1&2&*/,#()!7&'58:!!
ten! 



02-6

#)1)@,50)

H0'!&#$&!'#()*#1!&#$1&2*&,,*&!I*B*/,+2*!%&'!"8-5#-
nation aus Zugfahrzeug und Caravan bietet eine 
8E*#-+,&!.+)'2*+5#,#*;*!0$%!&')F)*!&$*2()&#%&$%!
die Stra§ensicherheit. Die St�tzlast gibt an, mit 
C&,()&'!"'+<*!%#&!L&#()2&,!%&2!Y+'+7+$2!+0<!%#&!
"0EE,0$1!%&2!V"P!%'B(?*3!

91("<$'"#)1)@,50)"-$,)

  Stellen Sie die St�tzlast richtig ein! Nutzen  
! I#&!%+/0!/343!&#$&!I*B*/,+2*C++1&@!%#&!2&$?:!
! '&()*!0$*&'!%&-!"0EE,0$12-+0,!E82#*#8$#&'*!!
! C#'%3!L#&!L&#()2&,!%&2!D$);$1&'2!-022!%+5&#!!
 waagerecht stehen.
  �berpr�fen Sie die St�tzlast vor jedem Fahrt- 
 antritt!
 ! L#&!78'1&1&5&$&$!I*B*/,+2*&$!R2#&)&!4&%#&:!
 nungsanleitung oder Typenschild) sowie die  
! /0,;22#1&$!A&2+-*-+22&$!78$!N01<+)'/&01!!
! 0$%!D$);$1&'!%B'<&$!$#()*!B5&'2()'#**&$!C&':!
 den!

#3"G$(<"<$'"#)1)@,50)"($%&)$-"'$/-'0)',,)H

1.  Ermitteln Sie die maximale St�tzlast Ihres  
 Zugfahrzeuges (Fahrzeugpapiere, Typen-  
 schild, St�tzlastschild).

 !""I$'".5J$.5,"@6,K00$-'"#)1)@,50)"E&('0"
" 9'/<)LM5(5A5/0":')(K-)"*NN"O-!

[3!!I*&,,&$!I#&!%#&!I*B*/,+2*!+-!D$);$1&'!%0'()!!
! 1&2()#(?*&2!4&,+%&$!+0<!%&$!?,&#$&'&$!%&'!!
 beiden Werte ein. Jedoch nutzen Sie diesen  
 Wert m�glichst maximal aus.

4.  Der kleinere Wert der angegebenen St�tzlas- 
! *&$@!%&'!%&2!N01<+)'/&01&2!8%&'!%&2!D$);$:!
 gers darf nicht �berschritten werden.

P5<':'('$%&'"$."M5(5A5/

:! ]&#()*&!A&1&$2*;$%&!  wie Handt�cher und 
! ,&#()*&!P;2()&3
:! 6#**&,2()C&'&!A&1&$2*;$%&!!!C#&!",&#%0$1@!
! P;2()&!0$%!]&5&$2-#**&,3
:! I()C&'&!A&1&$2*;$%&!"!C#&!/343!=8'/&,*@!
! 488*2-8*8'!8%&'!A&*';$?&?#2*&$3

3

2

1

4&#!D02'B2*0$1!%&2!Y+'+7+$2!-#*!&#$&-!L&#()-
2&,:.+)''+%*';1&'!-022!%#&!%0'()!%+2!A&C#()*!
%&'!.+)'';%&'!&'/&01*&!I*B*/,+2*/0$+)-&!%0'()!
%#&!B5'#1&!4&,+%0$1!+021&1,#()&$!C&'%&$3
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 !Q"95&(A'(&5,)'/ 95&('/

Absolvieren Sie vor der ersten gro§en Fahrt eine 
Probefahrt oder ein Sicherheitstraining, um sich 
-#*!%&'!"8-5#$+*#8$!#-!.+)'5&*'#&5!7&'*'+0*!/0!
machen. 

R6."95&('/"-$,)

 ! b-!&#$!&#$C+$%<'&#&2!.+)':!0$%!4'&-27&')+,:!
! *&$!%&'!"8-5#$+*#8$!/0!1&C;)',&#2*&$@!#2*!&2!!
! 0$5&%#$1*!&'<8'%&',,#()@!%+22!%#&!"0EE,0$12:!
! )F)&$!78$!N01<+)'/&01!0$%!D$);$1&'!B5&':!
 einstimmen.
 ! ];$1&!0$%!4'&#*&!%&'!"8-5#$+*#8$!$#()*!
! 0$*&'2();*/&$3
   Vorsicht bei Hofeinfahrten und Tordurch- 
 fahrten.
 ! 4&#!I&#*&$C#$%@!A,+**&#2!8%&'!H;22&!?F$$&$!!
! #$!%&'!"8-5#$+*#8$!V&$%&,5&C&10$1&$!+0<:!
 treten.
 ! .+)'1&2()C#$%#1?&#*&$!%&$!I*'+K&$:!0$%!=&':!
! ?&)'27&');,*$#22&$!+$E+22&$3
 ! 4&#!V&$%&,5&C&10$1&$!78'2#()*#1@!\&%8()!!
! ?';<*#1!5'&-2&$@!0-!%#&!"8-5#$+*#8$!/0!!!
 stabilisieren
 ! 4&#!V&$%&,5&C&10$1&$!/$'.5,0 beschleuni- 
 gen.
 ! 4&'1+5<+)'*&$!1'0$%2;*/,#()!$#()*!2()$&,,&'!!
! +,2!4&'1+0<<+)'*&$3
 ! 4&#-!c5&')8,&$!0$%!c5&')8,*C&'%&$!78$!]+2*:!
! /B1&$!8%&'!4022&$!?+$$!&#$!]0<*281!&$*2*&:!
! )&$3!L+%0'()!?+$$!%+2!A&2E+$$!+025'&()&$!!
 und ins Schlingern geraten.

S6(A'/45&()'/
G)'&!"8-5#$+*#8$!#2*!C&#*+02!,;$1&'!0$%!5'&#*&'!
als ein Pkw.

R6."S6(A'/45&('/"-$,)

 !! "0'7&$!$#()*!/0!2()+'<!0$%!/0!2()$&,,!+$1&)&$d
 ! 4&#-!D55#&1&$!2*&*2!%&$!"0'7&$'+%#02!&*C+2!!
 weiter ausfahren.
 ! 4&+()*&$!I#&@!%+22!%&'!Caravan �ber das 
 Heck ausschert.

4#**&!5&+()*&$!I#&@!%+22!%&'!D$5+0!
&#$&2!.+)''+%*';1&'2!+0<!%&'!L&#()2&,!
den Einschlagwinkel zwischen Zug-
fahrzeug und Caravan reduzieren 
kann.  
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>('.0'/

>#$&!D$);$1&'?8-5#$+*#8$!)+*!&#$!+$%&'&2!
4'&-27&')+,*&$!+,2!&#$!>#$/&,<+)'/&013!D02!
%#&2&-!A'0$%!#2*!&2!2#$$78,,@!#$25&28$%&'&!<B'!
0$1&B5*&!.+)'&'@!+0<!&#$&-!1&&#1$&*&$!A&,;$%&!
&#$#1&!78'2#()*#1&!4'&-2E'85&$!%0'()/0<B)'&$3!
L&'!4'&-2C&1!%&'!"8-5#$+*#8$!#2*!,;$1&'!+,2!
beim Einzelfahrzeug. Er wird au§erdem durch 
%&$!4&,+%0$12/02*+$%!%&2!Y+'+7+$2!2*+'?!5&-
&#$J022*3

R6.">('.0'/"-$,)

 !! ];$1&'&$!4'&-2C&1!5&+()*&$@!5&28$%&'2!!
! 5&#!H;22&3
 ! 4&#!4&'1+5<+)'*&$!?&#$&$!1'FK&'&$!A+$1!+,2!!
! 5&'1+0<!C;),&$3
 ! V'#$/#E5&%#$1*!?+$$!&#$&!D0J+0<5'&-2+$,+1&!!
! $#()*!/C#2()&$!%&-!D0J+0<&$!5&#!&#$&'!! !
! e$8'-+,&$e!4'&-20$1!5/C3!%&-!D0J+0<&$!!
! C;)'&$%!,+$1!+$%+0&'$%&'!V+22<+)'*&$!0$*&':!
 scheiden. Dadurch kann es zu einer sehr  
! 2*+'?&$!>'C;'-0$1!%&'!M+%5'&-2&$!?8-:!
! -&$@!28!%+22!%#&2&$!5&#!4&%+'<!+02'&#()&$%!!
 Zeit zum Abk�hlen gegeben werden muss.

G$!%&'!>#$,+0<E)+2&!%&'!4'&-2+$,+1&!
kann es bauartbedingt zu einem er-
)F)*&$!4&,+17&'2(),&#K!?8--&$3!P#'!
&-E<&),&$@!$+()!&#$&'!]+0J&#2*0$1!
78$!(+3!f``!g!Z_``!?-!%#&!4'&-2&$-
grundeinstellung von einem autorisier-
ten Fachbetrieb �berpr�fen und ggf. 
korrigieren zu lassen. (Erstinspektion)

;1%OGK()045&('/

Ihr Fendt-Caravan!)+*!&#$!4'&-22O2*&-!-#*!MB(?-
<+)'+0*8-+*#?3!I#&!&'-F1,#()*!%+2!MB(?C;'*2-
<+)'&$@!8)$&!%+22!%#&!D0J+0<5'&-2&!+$2E'#()*3!
N02;*/,#()!/0-!M8,,C#%&'2*+$%!-022!\&%8()!/0-
$;()2*!&#$&!M&2*5'&-2?'+<*!B5&'C0$%&$!C&'%&$3!
4&#!%&'!$;()2*&$!=8'C;'*25&C&10$1!%&2!Y+'+7+$2!
C#'%!%+$$!C#&%&'!%#&!B5,#()&!4'&-25&'&#*2()+<*!
hergestellt.

R6.";1%OGK()045&('/"-$,)

  Der Caravan schwenkt entgegengesetzt der  
 Richtung aus, in die Sie das Zugfahrzeug  
 lenken.
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#)',,?,5)@560G5&,
R6("#)',,?,5)@560G5&,"-$,)

 ! -F1,#()2*!C++1&'&()*&$!I*&,,E,+*/!+02C;),&$3
  Waagerechten Stand am Einstieg pr�fen
! RP#()*#1!<B'!%#&!.0$?*#8$!%&2!"B),2()'+$?&2S3
 ! I()';1$&#10$1!#$!];$12'#()*0$1!-#*!401,+0<:!
 rad ausgleichen.
 ! I()';1$&#10$1!#$!h0&''#()*0$1!%0'()!b$*&':!
! ,&1&$!1&&#1$&*&'!4'&**&'!8%&'!D0<<+)'?&#,&!!
 unter ein Rad ausgleichen.

  H�henunterschiede nicht durch Hub- 
  st�tzen ausgleichen.

95&(@'6-0$%&'(6/-

R6("95&(@'6-0$%&'(6/-"-$,)

   Handbremse anziehen.
 ! "0'5&,2*B*/&$!$0'!28C&#*!+02<+)'&$@!%+22!%#&!!
! D()2&!-#**';1*3!RL#&!"0'5&,!5&i$%&*!2#()!#-!!
 Flaschenkasten angeclipst.)
 ! 4&#!C&#()&-!48%&$!b$*&',+1&$!0$*&'!%#&!!
 Hubst�tzen legen.
 ! M;%&'!-#*!b$*&',&1?&#,&$!2#()&'$3!L#&!b$*&':!
! ,&1?&#,&!5&i$%&$!2#()!+0<!%&'!G$$&$2&#*&!%&2!!
 Flaschenkastendeckels.

 !T"25%&"<'("95&()

4&#-!-+$0&,,&$!M+$1#&'&$!%&2!
Caravans ausschlie§lich die Rangier-
1'#<<&!+$!401!0$%!9&(?!7&'C&$%&$j!
$#()*!+$!%&$!"0$2*2*8<<*&#,&$!8%&'!
P;$%&$!%'B(?&$3

 ! 4&#-!MB(?C;'*2<+)'&$!>#$C&#2E&'28$!/0!9#,<&!!
 nehmen.

;5/-$'('/

G)'&!"8-5#$+*#8$!#2*!C&#*+02!1'FK&'!+,2!&#$!V?C3

R6.";5/-$'('/"-$,)

  Auch bei richtig eingestellten Aussenspiegeln 
 gibt es einen erheblichen toten Winkel.
 ! 4&#-!>#$E+'?&$!+$!0$B5&'2#()*,#()&$!I*&,,&$!!
 Hilfe zum Einweisen in Anspruch nehmen.
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B500'(5/,5-'

Stehendes Wasser im Frischwassertank oder 
in den Wasserleitungen wird nach kurzer Zeit 
ungenie§bar. 
Daher vor jeder Nutzung die Wasserleitungen 
und den Frischwassertank auf Sauberkeit pr�fen, 
ggf. mit chemischen oder biologischen Desin-
fektionsmitteln behandeln und mit ausreichend 
Frischwasser gut durchsp�len. 

Die Wasserversorgungsanlage ent-
spricht mindestens dem Stand der 
Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/
>AS3

7'(:(56%&'("6.0%&5,)'/

R6."U.0%&5,)'/"<'("7'(:(56%&'("-$,)

 ! 9+0E*+52E&''7&$*#,!+$!%&'!A+2J+2()&!0$%!!
! A+2+52E&''7&$*#,&!%&'!5&$F*#1*&$!=&'5'+0()&'!!
 �ffnen.
 ! "B),2()'+$?!78$!Z_=!+0<!A+2!8%&'!_[`=!0-:!
 schalten, da sonst die Zugfahrzeugbatterie  
 evtl. durch die Verbraucher entladen werden  
 kann.
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F!"95&(G'(O"6/<"R6,5006/-

F!*"+,,-'.'$/'0 Rahmenteile und Achsen sind Bestandteil des 
Fahrwerkes. Es d�rfen keine technischen �n-
derungen vorgenommen werden, da sonst die 
Betriebserlaubnis erlischt!

Im Sinne der Verkehrssicherheit muss das 
Fahrwerk eines Caravans ebenso gewissenhaft 
gewartet werden, wie das Zugfahrzeug selbst. 
Lassen Sie die Wartung von Ihrem Fendt-Ver-
tragsh�ndler ausf�hren. Verwenden Sie bei Ma-
terialersatz nur die vom Hersteller vorgesehenen 
Originalteile.

#%&.$'('/"6/<"V,'/

Kontrollieren und schmieren Sie regelm�§ig die 
Gleitstellen und Lagerteile des Fahrwerkes. Bei 
Caravans, die wenig gefahren werden, ist minde-
stens eine j�hrliche Wartung erforderlich.

 !"#$%&'(%))%*+,-./-0%$*&$!"(-*1

  Zugrohr im Bereich des Faltenbalges fetten

! Lagerschraube des Umlenk- und des Hand-
bremshebels �ber den Schmiernippel fetten

" Gelenk des Gelenkkopfes fetten

# Gelenke des Federspeichers im Handbrems-
hebel �len

 !"#$%&'(!) *+,-##./0"
Mehrzweckfett nach DIN 51825 KP2 G-30

Caravan sind grunds�tzlich nicht 
geeignet, von LKW, Klein-LKWs oder 
Bussen gezogen zu werden. Bei dau-
erhafter Nutzung muss mit Sch�den 
gerechnet werden.

Technische �nderungen sind nur mit 
Herstellerfreigabe m�glich.

Wartungs- und Einstellarbeiten an der 
Bremsanlage d�rfen grunds�tzlich 
nur von autorisierten Fachwerkst�t-
ten durchgef�hrt werden.
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Der Caravan ist mit einer Antischlingerkupplung 
ausger�stet nach ISO11555-1. Diese Sicher-
heitskupplung stabilisiert den Caravan w�hrend 
der Fahrt und sorgt damit f�r ein besseres Fahr-
verhalten.
Bitte beachten Sie die zus�tzliche Bedienungs-
anleitung und Sicherheitshinweise des Herstel-
lers.

   !"#$%&' Mit dieser Sicherheitskupp- 
  lung k�nnen physikalische Gesetze  
  nicht au§er Kraft gesetzt werden.   
  Wenn die Grenzwerte (Geschwindig-
  keit und Gewichtsverh�ltnisse) �ber-
  schritten werden, bleiben die Folgen 
  fehlender Traktion und Seitenf�hrungs- 
  kraft in der Verantwortung des Fah-
  rers. Vermeiden Sie deshalb aufgrund 
  des zus�tzlichen Sicherheitsange-
  botes �berh�hte Risiken einzugehen.
  Bitte beachten Sie den St�tzlastwert 
  Ihres Zugfahrzeuges.
  Den aktuellen St�tzlastwert des 
  Caravans k�nnen Sie an der St�tz-
  lastwaage ablesen.

()*+,-!"./".-#01$223$%&+ 4,+(556

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte 
der beiliegenden Bedienungsanlei-
tung des Achslieferanten.
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7.8-.%$%&

1) # *23+,456
Kupplungsgriff (Bild 10/Pos. ) 
Stabilisierungshebel (Bild 10/Pos.!)

7-*8 * ),359%23!%:5;3"" <5%82=$%:8;3"" <5

Zum An- und Abkuppeln muss der Stabilisie-
rungshebel (Bild 11/Pos.!) in der obersten 
Stellung (offen) sein.

 %1$22.3%

4$&.31$223$%&

Kugelkupplung �ffnen Ð Hierzu Kupplungsgriff
(Bild 12/Pos. ) in Pfeilrichtung nach oben 
ziehen. Der Kupplungsmechanismus besitzt eine 
Offenstellung, d.h. solange die AKS 2004/AKS 
3004 nicht auf die Kugel aufgesetzt wird, bleibt 
der Kupplungsgriff ge�ffnet. Die ge�ffnete Kupp-
lung auf die Anh�ngekugel des Zugfahrzeuges 
setzen. Der Kupplungsgriff mu§ jetzt selbstt�tig
h�rbar in die Ausgangsstellung zur�ckrasten.

Handgriff (Bild 13/Pos. ) zus�tzlich von Hand 
nach unten dr�cken.
Schlie§en und Sichern folgt automatisch.

Kupplungskugel ist richtig angekup-
pelt, wenn gr�ner Rand der Sicher-
heitsanzeige (Bild 13/Pos.") sicht-
bar ist.

&,48)<)+) *359+ )5*)'(,359
Die AKS 2004/AKS 3004 ist auf der Kupplung 
angekuppelt.
Stabilisierungsgriff (Bild 13/Pos.!) nach unten 
dr�cken bis Rasterpunkt �berschritten und An-
schlag erreicht ist.

:8;3"" <5
Das Abkuppeln des Anh�ngers vom Zugfahrzeug 
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: 
Stabilisierungshebel nach oben ziehen, bis zum 
Anschlag (obere Endlage des Stabilisierungshe-
bels). Kupplungsgriff �ffnen, und AKS 2004/ 
AKS 3004 von der Kugel am Zugfahrzeug ab-
heben.
Das An- und Abkuppeln kann bei h�heren 
St�tzlasten durch Verwendung eines St�tzrades 
erleichtert werden.

Bild./Fig. 10

Bild./Fig. 11

Bild./Fig. 12

Bild./Fig. 13
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9:/#$%&+$%8+;.-%-&$%&

> )88 <?9 %43+,43+'( 5%

@& ),<)'( %> )88 <?9 A
 ! "#$%&!'(!)$*!+*,-./-0$%1$!23%&)!456"7/8#) 

erreicht oder �berschreitet die Austauschmar-
kierung am Geh�use (Bild 15/Pos.").

 ! 9:;!<==>69:;!?==>!'1.,@@$&(8
 ! ;-0,AB.'@@$(!23%&)!4C6"7/8  mit Hilfe eines 

Schraubendrehers entfernen.
 ! 91D$(EABA$!F$%11$&GD$!23%&)!4C6"7/8!) nach 

innen herausdr�cken und entfernen (Durch-
schlag und Hammer verwenden)

 ! H$,$!F$%11$&GD$!I7(!,(A$(!J%A!)$J!37&B$(!
%(!)%$!3,-0/$!23%&)!4C6"7/8") einf�hren und 
bis zum Anschlag eindr�cken. (Bolzen rastet 
ein, kein Werkzeug erforderlich). Evtl. vorhan-
)$($!"'K/-0$%1$(!23%&)!4C6"7/8#) wieder 
mit einbauen.

7 *+'(< )B;-5,*-<< %6 *%> )88 <49+'(4< 5
 ! +%$!F$%11$&'D/-0'&$(!)$*!9:;!<==>69:;!

3004 sind bei langj�hrigem Einsatz mit ho-
hen Fahrleistungen einem gewissen mecha-
nischem Verschlei§ ausgesetzt. Um dem Be-
nutzer eine regelm�§ige Kontrollm�glichkeit

 zu geben, ist im Handgriff eine Verschlei§kon-
trollanzeige integriert (Bild 17/Pos. ).

 ! 9:;!<==>69:;!?==>!'J!L,D#'0*B$,D!'(.,@-
peln (Stabilisierungseinrichtung nicht aktivie-
ren).

 ! M/A!'J!:,@@&,(D/D*%##!$%($!D*E($!9(B$%D$!
sichtbar (Bild 18/Pos.!), so ist die AKS 
2004/AKS 3004 im Neuzustand, bzw. der 
Verschlei§ der Kugel und der AKS 2004/AKS 
3004 h�lt sich in den zul�ssigen Grenzen.

 ! M/A!(,*!(7-0!$%($!*7A$!9(B$%D$!/%-0A1'*!23%&)!
19/Pos."), so kann es folgende Ursachen 
haben:

 - AKS 2004/AKS 3004 ohne Verschlei§, aber  
 Kupplungskugel an der untersten Ver-  
 schlei§grenze (Durchmesser 49 oder kleiner)

Die Reibbel�ge (Bild14/Pos. ,!,

") werden an die Kupplungskugel 
angepresst und erzeugen ein Schlin-
gerd�mpfungsmoment.
Deshalb sind die Reibbel�ge einem
Verschlei§ unterworfen. Die Reibbel�-
ge haben Verschlei§reserven und
deshalb eine hohe Lebensdauer.

Bild./Fig. 14

Bild./Fig. 15

Bild./Fig. 16

Bild./Fig. 17
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 - AKS 2004/AKS 3004 und die Kupplungsku- 
 gel weisen einen Verschlei§ auf.

 - Kupplungskugel im Neuzustand (Durch- 
 messer 50),- Reibbelagschalen (Bild 14/ 
 Pos.! und ") der AKS 2004/AKS 3004  
 weisen einen erh�hten Verschlei§ auf.

 ! +$(!!+,*-0J$//$*!)$*!:,@@&,(D/.,D$&!#$/A-
stellen, um R�ckschl�sse auf den Verschlei§ 
der Reibbelagschalen der AKS 2004/AKS 
3004 zu ziehen (Kugel-Durchmesser darf

 49 mm nicht unterschreiten).

Bild./Fig. 19

Bild./Fig. 18

S�mtliche Wartungsarbeiten sind von 
AL-KO autorisierten Fachwerkst�tten 
(Servicestationen) durchzuf�hren!

> )88 <49+'(4< 5%43+,43+'( 5
 ! MJJ$*!1$%)$!F$%11$&'D/-0'&$(!',/A',/-0$(N
 ! 9:;!<==>69:;!?==>!%/A!'1D$.,@@$&A8
 ! ;$%A&%-0$!F$%11$&GD$!$(A#$*($(8
 ! O,JJ%@,##$*!23%&)!<=6"7/8 ) nach oben 

abziehen.
 ! ;%-0$*0$%A/'(B$%D$!23%&)!<=6"7/8$) nach au-

§en dr�cken und z. B. mit Skt.-Schl�ssel SW 
14 (Bild 20/Pos.!P!QR%$*$(8

 ! LS&%()$*/-0*',1$(!23%&)!<=6"7/8") entfer-
nen.

 ! F$%11$&'D/-0'&$!23%&)!<=6"7/8#) nach innen 
dr�cken und nach unten herausziehen.

 ! :,D$&.,@@&,(D!T##($(!U!:,@@&,(D/D*%##!23%&)!
20/Pos.%) nach oben ziehen (Offenstellung).

 ! ;$(./-0*',1$!23%&)!<=6"7/8&) entfernen.
 ! F$%11$&'D/-0'&$!23%&)!<=6"7/8') mit Schrau-

bendreher nach innen aus der Kugelschale 
herausdr�cken.

Zum Herausschrauben der Pos." 
und &!%/A!$%(!V7*RW;-0&E//$&!$*#7*)$*-
lich (T25/T30).

Der Einbau der Reibbelagschalen erfolgt in um-
gekehrter Reihenfolge.
 ! ;-0*',1$(!23%&)!<=6"7/8" und &) mit 5 Nm 

anziehen.
 ! O,JJ%@,##$*!23%&)!<=6"7/8 ) zuerst unten, 

)'((!71$(!E1$*!)%$!X%(0G(D$@*7Q&$!'J!O$-
h�use einh�ngen.

 ! ;$%A&%-0$!F$%11$&GD$!Y%$)$*!$%(1',$(8

Bild./Fig. 20
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Bild./Fig. 21 C)'(,)9 %D35;,)-5+()5= )+ %#E*%C4*,359%

$%8+;.-%-&$%&
Die Kupplungskugel am Zugfahrzeug ist von Fett 
und anderen R�ckst�nden zu s�ubern. Hierzu 
eignet sich:
 !! Z$*)E((,(D
 !! ;@%*%A,/
 !! 3*$J/$(*$%(%D$*
Andernfalls ist die Stabilisierungswirkung stark 
vermindert.

 !! [%A!\$AA!I$*/-0J,ABA$!F$%11$&GD$!;]\]FV!
austauschen Ð nicht reinigen! (alle 4 Reibbe-
l�ge). Gereinigte Reibbel�ge haben ein stark 
vermindertes D�mpfungsmoment.

 !! +%$!]1$*^G-0$!)$*!9(0G(D$.,D$&!J,//!#*$%!
von Riefen, Rost und Fressspuren sein. Sonst 
erh�hter Verschlei§!

F +'()'(, , %:5(?59 ;39 <
 ! ]1$*^G-0$(1$/-0%-0A,(D!2B8!38!I$*B%(.A_!

Dacromet, Lack, KTL oder jede andere Be-
schichtung) der Kugel muss vollst�ndig 
entfernt werden. Schleifpapier mit K�rnung 
100-120 verwenden. Ansonsten k�nnen Ge-
r�usche (Knarren, Verschlei§, Verminderung 
der Stabilisierungseinrichtung und eine Be-
sch�digung der Bauteile der AKS 2004/3004 
auftreten.

 ! MJ!`%(A$*1$A*%$1!)%$!X%(*'/A'(B$%D$!J%A!X(A-
frosterspray einspr�hen.

,!"<-./$%&
Sollte im Laufe der Zeit eine Schmierung der 
beweglichen Bauteile (Kupplungsmechanik und 
Druckbolzen) notwendig werden, so mu§ fol-
gendes beachtet werden: (Bild 21)
 !! ;GJA&%-0$!V$%&$!D*E()&%-0!*$%(%D$(8
 !! +%$!\&G-0$(!)E*#$(!(,*!J%A!$%($J!)E(($(!

\$AA6a&Q&J!I$*/$0$(!Y$*)$(8
 !! \$AA'*Ab![$0*BY$-.#$AA!('-0!+MH!54c<58

Bild./Fig. 22

Bild./Fig. 23

Bild./Fig. 25

Beim Schmieren darf kein �l oder Fett 
',#!)%$!F$%1^G-0$!1BY8!',#!)%$!.,D$&-
aufnehmenden Fl�chen gelangen!
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G$G%D +,+, <<8* !+ 

Die Bauteile der Bremsanlage insbesondere Auf-
laufeinrichtung, Radbremsen und Zugholme sind 
nach den entsprechenden EG-Richtlinien gepr�ft 
und d�rfen nur in der zugelassenen Kombination 
verwendet werden. 
Wenn Sie Bauteile der Bremsanlage ver�ndern, 
erlischt die Betriebserlaubnis. �nderungen sind 
nur mit Herstellerfreigabe m�glich.

H *?3+'( %8 )!%D4(* 5
Die Reibbel�ge der AKS 2004/AKS 3004 verur-
sachen in der Regel keine Ger�usche!
Auftretende Knack- Knarr- und Quietschge-
r�usche k�nnen folgende Ursachen haben:
 !! \*$J).T*@$*!1BY8!;-0J,AB!BY%/-0$(!F$%11$-

lag und Anh�ngekugel.
 !! V*7-.$(&',#!)$*!L,D/A'(D$6L,D*70*!%(!)$(!

3,-0/$(!)$*!9,^',#$%(*%-0A,(D8
 !! +%$!9(0G(D$.,D$&!'J!L,D#'0*B$,D!%/A!'1-

nehmbar und weist im Verriegelungsmecha-
nismus zuviel Spiel auf.

 !! 9(0G(D$.,D$&!J%A!(%-0A!$(A#$*(A$*!]1$*^G-
chenbeschichtung (Fett, verzinkt, Dakromet, 
Lack, KTL oder jede andere Beschichtung).

:8()<# 
 !! F$%(%D$(!)$*!9(0G(D$.,D$&!,()!)$*!F$%11$&G-

ge durch leichtes Anschleifen der Bel�ge mit 
Schleifpapier (K�rnung 100-120).

 !! \$AA$(!)$*!3,-0/$(!),*-0!)%$!;-0J%$*(%@@$&8!
L,/GAB&%-0!)$(!\'&A$(1'&D!I7(!)$*!9,^',#$%(-
richtung nach vorne abziehen und freiliegende 
Zugstange im ganzen Umfang fetten (Bild 25).

 !! \$AA'*Ab![$0*BY$-.#$AA!('-0!+MH!54!c<58
 !! \'-0Y$*./AGAA$!',#/,-0$(8!9,#('0J$^G-0$(!

auf Besch�digungen und Verriegelungsme-
chanismus auf Funktion �berpr�fen lassen. 
Gegebenenfalls Anh�ngekugel austauschen

 oder wenn zul�ssig, Verriegelungsmechanis-
mus nachfetten (siehe auch Bedienungsanlei-
tung f�r abnehmbare Anh�ngekugel).

1
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I-!8)54,)-5%"4*; 5%-6 *%48.

0#.33.%

Beim Parken oder Abstellen der Kombination 
muss die Feststellbremse des Caravans ange-
zogen werden.

=.0#0#.33.%

  Feststellbremshebel am Griff   nach oben 
 bis zum Anschlag anziehen. Durch die Gas-
 druckfeder wird der Feststellbremshebel in
 die Endstellung gedr�ckt.

>?0.%

  Feststellbremshebel in die Ausgangsposition 
 zur�ckdr�cken.

G$J%:3K43# )5*)'(,359%356%>468* !+ 5

:3K43# )5*)'(,359

Wir empfehlen vor jedem Fahrtantritt 
eine Funktions�berpr�fung.

4A%L4568* !+ 

 ! d'()1*$J/0$1$&!'(B%$0$(!,()!',#!OG(D%D.$%A!
pr�fen

 ! L,/A'()!)$*!O'/#$)$*!@*E#$(
 ! L,/A'()!)$/!\$)$*/@$%-0$*/!@*E#$(

8A%&,E,2*46%356%D +,+, <<;5 8 <

 ! F')!',#!3$/-0G)%D,(D$(!@*E#$(
 ! \$/A/A$&&.($1$&!&T/$(!,()!O$Y%()$!@*E#$(
 ! ;AEAB*')!('-0!71$(!,()!,(A$(!/-0%$1$(
 ! \$/A/A$&&.($1$&!#$/AB%$0$(
 ! ;AEAB*')!J%A!)$*!:,*1$&!',/W!,()!$%(.,*1$&(

'A%M39*-(*<49 *

 ! L,D*70*!1%/!9(/-0&'D!',/B%$0$(
 ! L,D*70*!('-0!71$(!,()!,(A$(!)*E-.$(8
! W!J'R%J'&$/!;@%$&b!e6W!=_?!JJ!
 (nur bei Euro-AE)

6A%F # +,)9359++'(*438 5%N-5%:3K43# )5*)'(.

#$%&+$%8+4$223$%&

 ! 9&&$!3$#$/A%D,(D//-0*',1$(!)$*!!9,^',#$%(-
richtung und der Kupplung auf festen Sitz 
pr�fen   
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 !3$%!3$*D'1W"'//#'0*A$(!',#!',/-
reichende K�hlung der Bremsen 
achten. 

 !9J!L,D#'0*B$,D!.&$%($(!O'(D!$%(-
legen und mit gem�§igtem Tempo 
bergab fahren. 

 !f'*'I'(.7J1%('A%7(!/7!7#A!Y%$!
m�glich strecken, um das kontinu-
%$*&%-0$!9,^',#$(!)$/!dG(D$*/!B,!
vermeiden. 

 !"'*.@&GAB$!,()!9,/Y$%-0/A$&&$(!
zum Abk�hlen der Bremsen grund-
s�tzlich nutzen. 

 A%:8* )B+ )<

 ! F%(D!)$/!91*$%K/$%&$/!'J!d'()1*$J/0$1$&!
pr�fen

 ! L,/A'()!)$*!;$%&#E0*,(D!@*E#$(
 ! L,/A'()!)$/!:'*'1%($*0'.$(/!@*E#$(
 ! L,/A'()!)$/!;$%&$/!@*E#$(

7/.<0.%

Die Bel�ge der Radbremsen sind Verschlei§teile,
daher muss der Zustand mindestens alle 
10.000 km oder aber sp�testens j�hrlich kontrol-
liert werden. 

3$%!$%($J!9,^',#Y$D!)$*!L,D/A'(D$!I7(!J$0*!
'&/!C=g!%/A!$%($!#*E0$*$!H'-0/A$&&,(D!(7AY$()%D8!
h*/'-0$b!/A'*.$!3$'(/@*,-0,(D!),*-0!4==gW
Auslastung der techn. zul�ssigen Gesamtmasse 
,()67)$*!0G,QD$!3$*D#'0*A$(8

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt
auch die separat beiliegende Betrieb-
sanleitung des Achs-/Bremsenher-
stellers.

Lassen Sie die Arbeiten an der Brem-
sanlage Ihres Caravans nur von einem 
autorisierten Fachbetrieb ausf�hren. 
In den Fahrzeugbegleitunterlagen 
Q()$(!;%$!,(A$*!'()$*$J!',-0!$%(!
Verzeichnis der Service-Stationen des 
Achs-/Bremsenherstellers.

O!"#-(< 5 %C4*,359+)5, *N4<< 
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G$P%:3+6* (+,E,2 5

+%$!9,/)*$0/AEAB$(!1$Q()$(!/%-0!%J!0%(A$*$(!
und vorderen Bereich unter dem Caravan.

:3+6* (+,E,2 5%43+6* ( 5

  Fahrzeug m�glichst waagerecht abstellen.
  Bei weichem Untergrund Unterlagen unter die 
 Ausdrehst�tzen legen, um den Caravan   
 gegen Einsinken zu sichern.
  Ausdrehst�tzen ausdrehen.

  Ausdrehst�tzen d�rfen nur zum Ab-
  st�tzen und nicht zum Ausrichten 
  bzw. zum Anheben verwendet werden.

:3+6* (+,E,2 5% )56* ( 5

   Ausdrehst�tzen mit Kurbel bis in die waa-
 gerechte Position eindrehen.

+%$!:,*1$&!#E*!)%$!9,/)*$0/AEAB$!1$Q()$A!/%-0!
vorne im Flaschenkasten, fest eingeclipst.

O*+,)5+" ;,)-5%6 *%F* !+ 5%54'(%QRR%.%

STRR%;!%-6 *%+"?, +, 5+%54'(%U%V-54, 5%W

 ! X%(/A$&&,(D!)$*!3*$J/'(&'D$!@*E#$(
 ! \'&&/!$*#7*)$*&%-0_!3*$J/'(&'D$!('-0/A$&&$(
 ! 9R%'&/@%$&!)$*!F')('1$(&'D$*,(D!1$%!;A'(-

dardachsen pr�fen

C4*,359%54'(%SR$RRR%X%SP$RRR%;!%-6 *%4<< %

ST%V-54, 

 ! 3*$J/'(&'D$!'(!)$(!F')1*$J/$(!('-0/A$&-
len

 ! 3*$J/1$&'DI$*/-0&$%K!),*-0!:7(A*7&&T##(,(D!
im Bremsschild pr�fen

C4*,359%54'(%GR$RRR%;!%-6 *%4<< %TJ%V-54, 

 ! O*7K$!3*$J/$(%(/@$.A%7(!('-0!`'*A,(D/-
plan des Herstellers
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G$Q%L43",35, *+3'(359 Gem�§ ¤29 StVZO muss Ihr Caravan alle zwei 
Jahre zur Hauptuntersuchung. Die Hauptunter-
suchung kann vom T�V, der DEKRA oder einer 
sonstigen, anerkannten Sachverst�ndigenorgani-
sation durchgef�hrt werden.

Bei jeder Hauptuntersuchung m�ssen Sie fol-
gendes vorlegen:

-  Zulassungsbescheinigung Teil I  
-  G�ltige Gaspr�fbescheinigung �ber die Gas-

installation. Die Erstbescheinigung liegt dem 
Caravan in der Servicetasche bei.

D4(*2 39.Y6 5,)Z2) *359+53!! *%@DY[A

+%$!4iW/A$&&%D$!\'0*B$,DWM)$(A%QB%$*,(D/(,JJ$*!
Q()$(!;%$b
1.)  eingestanzt auf dem Fahrgestell-L�ngstr�ger 

in Fahrtrichtung rechts vorderhalb der Berei-
fung

2.)  auf dem Fabriktypenschild im Gaskasten

Bitte halten Sie die FIN f�r jede Anfrage oder 
beim Besuch Ihres Fendt-Caravan-H�ndlers 
bereit.

Jedes Fahrzeug, das auf �ffentlichen Stra§en 
#G0*A_!%/A!B,&'//,(D/@^%-0A%D8!;7!',-0!M0*!($,$*!
Caravan. Die Zulassung beantragen Sie bei der 
�rtlichen Kfz-Zulassungsstelle.
Bei der Zulassungsstelle m�ssen folgende Un-
terlagen vorgelegt werden:

-  ZulassungsbescheinigungTeil II 
-  Deckungskarte Ihrer Versicherung
-  Personalausweis oder Meldebescheinigung
-  Ggf. Zulassungsvollmacht

Bitte vergessen Sie nicht, ggf. die Tempo-100-
Plaketten zu beantragen.

G$U%M3<4++359

D48*);,0" 5+'()<6
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()@+/ !"-.SRR./439<)'(; ),

1. Ihr Fendt Caravan ist technisch f�r eine 
H�chstgeschwindigkeit von 100 km/h ausge-
legt. Diese Geschwindigkeit darf in keinem 
Fall �berschritten werden! 

2. Beachten Sie die zul�ssigen H�chstgeschwin-
digkeiten f�r Kombinationen in Ihrem jewei-
ligen Reiseland! 

3. In A.$#0!"3:%8 wurde zum 22. Oktober 
2005 die Stra§enverkehrs-Ordnung [StVO] 
ge�ndert. Ihr Caravan ist bereits ab Werk auf 
Tempo 100 vorbereitet ist, was entsprechend 
in den Zulassungsdokumenten des Caravans 
eingetragen ist. Die Tempo-100-Plakette wird 
durch die Stra§enverkehrsbeh�rde auf Antrag 
bei der Erstzulassung vergeben und hinten am 
Caravan angebracht. 

4. Beachten Sie unbedingt folgende Punkte, 
denn Sie sind f�r deren Einhaltung verant-
wortlich. Bei Nichteinhaltung betr�gt die 
H�chstgeschwindigkeit h�chstens 80 km/h! 

 a)  Das Zugfahrzeug muss mit ABS/ABV   
 ausger�stet sein und darf 3,5 t   
 Gesamtmasse nicht �berschreiten. 

 b) Der Caravan muss mit hydraulischen   
 Schwingungsd�mpfern (Sto§d�mpfern)  
 ausger�stet sein, was bei Ihrem neuen  
 Fendt Caravan selbstverst�ndlich der Fall  
 ist. 

 c)  Die Reifen des Caravans m�ssen j�nger als  
 sechs Jahre und mindestens mit der 

  Geschwindigkeitskategorie L (= 120 km/h)  
 gekennzeichnet sein.

 d)  Der Caravan muss mit einer Stabilisie-  
 rungseinrichtung gem�§ ISO 11555-1   
 ausgestattet sein 
 
 \) %H +4!,!4++ %6 +%]4*4N45+%64*#%6) %%

+ >../<:00.+8.0+B1C+%-!"#+E8 *+'(* ), 5$

5. Freie Austauschbarkeit von Zugfahrzeug und 
Caravan
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 Verschiedene Caravans k�nnen mit ver-
schiedenen Zugfahrzeugen kombiniert 
werden. 

 Sie sind daf�r verantwortlich, dass f�r Tempo 
100 km/h die vorgenannten Vorschriften 
eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung 
betr�gt die H�chstgeschwindigkeit in 
Deutschland h�chstens 80 km/h! 

C8!F%-0A%D$!;AEAB&'/A!!W!!J$0*!;%-0$*0$%A

! ;%$0$!;AEAB&'/A$J@#$0&,(D!',#!;$%A$!=<WC

G$^%V4++ 56 Z5),)-5 \ Z5),)-5%6 *%V4++ 5%@H =)'(, A%#E*%

]4*4N45+

F�r die Berechnung der Massen (Gewichte) und 
der sich daraus ergebenden Zuladung von Cara-
vans gilt auf europ�ischer Ebene die EU-Richtli-
nie 97/27/EG. Die dortigen Regelungen entspre-
-0$(!Y$%A$/AD$0$()!)$*!H7*J!+MH!XH!4C>5W<8!
Nachfolgend sind die verwendeten Begriffe und 
Berechnungsgrundlagen erl�utert.

D)+/ '(5)+'(%23<?++)9 %H +4!,!4++ %@,$2$H$A

Die Angabe der technisch zul�ssigen Gesamt-
masse erfolgt nach Vorgabe des Fendt-Wohn-
wagenwerkes. Diese Masse wurde in ausf�hr-
lichen Berechnungen und Versuchen ermittelt 
und darf aus sicherheitstechnischen Gr�nden in 
keinem Fall �berschritten werden.

*)+V4++ %)!%#4(*8 * ), 5%M3+,456

Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht 
der Masse des leeren Fahrzeuges einschlie§lich  
aller werkseitig eingebauten Standardausstat-
tungen zuz�glich der Grundausstattung wie Gas, 
Wasser und Kabeltrommel.

()+E/$%8:$00#:##$%&

Die Grundausstattung umfasst alle Ausr�stungs-
gegenst�nde und Fl�ssigkeiten, die f�r die 
sichere und ordnungsgem�§e Nutzung des 
Fahrzeuges notwendig sind. Dazu geh�ren die 
Massen von Gas, Wasser und Stromversorgung 
(Zusammensetzung siehe 13.3).

6)+F$3:8$%&+

Die Zuladung entspricht der Differenz aus ãtech-
nisch zul�ssiger Gesamtmasse abz�glich der 
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Vor Erstbenutzung empfehlen wir, das Fahrzeug 
auf einer geeichten Fahrzeugwaage zu wiegen. 
;7!.T(($(!;%$!)%$!J'R%J'&$!L,&'),(D!M0*$/!
individuell ausgestatteten Fahrzeuges feststellen.

  
  Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie
  das Fahrzeug �berladen haben, soll-
  ten Sie es auf einer �ffentlichen   
  Waage wiegen.

  Ein �berladen kann zum Ausfall oder 
  sogar zum Platzen der Reifen f�hren!
  Hierdurch besteht die Gefahr, dass 
  das Fahrzeug au§er Kontrolle ger�t.
  Sie gef�hrden dadurch sich selbst 
  und auch andere Verkehrsteilnehmer.

ãMasse im fahrbereiten ZustandÒ. Die verblei-
bende Zuladung muss so gro§ sein, dass die 
Massen, Zusatzausstattungen und die pers�n-
liche Ausr�stung abgedeckt sind.

G)+M3+4,243++,4,,359

Die Zusatzausstattung umfasst alle zus�tzlich 
zur Standardausstattung vom Fendt-Caravan-
werk oder H�ndler eingebauten Ausstattungs-
gegenst�nde oder Sonderw�nsche.

Die Masse im fahrbereiten Zustand bezieht sich 
auf das serienm�§ig ausgestattete Fahrzeug. 
Beim Einbau von Sonderzubeh�r erh�ht sich 
diese entsprechend.
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6)+;H8./+$%8+;.-I.%

6)D+;.-I.% Verwenden Sie nur Reifen, die in den zulas-
sungstechnischen Unterlagen festgelegt sind. 
Andere Reifengr�§en sind nur mit Freigabe des 
Herstellers zu verwenden (ABE).
 ! "#$%#&!'#(#)*+,$(!-.%!()#$/0*+,$(#!1'23)-45!

! &.67.&(8!1'23)6$#%#!.&9!+.,#'#!:#;/0+9$5

 gungen pr�fen
  Immer nur Reifen gleicher Bauart und gleicher  
 Ausf�hrung (Sommer- oder Winterreifen) ver- 
 wenden.
  Neue Reifen auf einer Strecke von ca. 100 km  
 vorsichtig einfahren, damit sie das vollst�ndi- 
 ge Haftungsverm�gen entwickeln k�nnen.

In den Zulassungsbescheinigungen Teil I und 
II ist jeweils nur noch eine Reifengr�§e einge-
6'-(#&<!=$#;#!*.;;!&$/06!7>-&(;)+.3(!*$6!9#'!

am Fahrzeug montierten Reifengr�§e �berein-
stimmen. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte 
Ihren Vertragspartner.

F$/+B/JI$%&+8.0+;.-I.%IJ338/$!1.0+&-3#

  Alle vier Wochen und vor langen Fahrten,  
 sp�testens alle drei Monate und vor jeder  
 Inbetriebnahme Reifenf�lldruck kontrollieren  
 und korrigieren.
  Falls eine Fahrt mit zu geringem F�lldruck
 nicht zu vermeiden ist (vom Campingplatz zur 
 n�chsten Tankstelle) sollte die H�chstge-
 schwindigkeit maximal 20 km/h betragen.
  F�lldruck der Hinterr�der des Zugfahrzeuges 
 um 0,2 bar erh�hen.
  Die Pr�fung muss bei kalten Reifen erfolgen.
  Bei Pr�fung oder Berichtigung warmer Reifen
 muss der Druck um bis zu 0,3 bar h�her sein  
 als bei kalten Reifen.

=J/+8.%+;.-I.%8/$!1+&-3#

- Richtiger Reifenf�lldruck  
- Zu niedriger Reifenf�lldruck !
- Zu hoher Reifenf�lldruck "

2 31

Bei Caravans mit Tandemachse kann 
es bauartbedingt zu erh�htem Reifen-
verschlei§ kommen.

6)*+;.-I.%IJ338/$!1
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Erneuern Sie Ihre Reifen sp�testens, sobald die 
1'23)6$#%#!&.'!&2/0!?8@!**!4#6'+(6<

  Reifen altern auch dann, wenn Sie
   wenig bzw. nicht benutzt werden.

K<2I."3$%&+8./+;.-I.%"./0#.33./

 ! A-/0!@!B-0'#&!"#$%#&!>#/0;#)&8!.&-40+&($(

! C2&!9#'!1'23)6$#%#<

  Starke St�§e gegen Bordsteinkanten, Schlag-
 l�cher oder andere Hindernisse vermeiden.

;.-I.%:3#./

"#$%#&!;2))6#&!&$/06!+)6#'!-);!@!B-0'#!;#$&<!D.*!

einen verliert Ihr Caravan nach Ablauf dieser Zeit 
seine Tempo-100-Voraussetzung, zum anderen 
wird das Material durch lange Standzeiten und 
Alterung br�chig. Die vierstellige DOT-Nummer 
-.%!9#'!"#$%#&E-&F#!G((%<!-.%!9#'!H&&#&;#$6#!

nachschauen) gibt das Herstellungsdatum an. 
Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Woche, 
die letzten beiden Ziffern das Herstellungsjahr.

7.-02-.3'

ALM+5@5@+N.8.$#.#+9O!".+5@+-<+P./0#.3Q

3$%&0R:"/+*55@)

 !"##$%&'()*+,+#-./#

+ ;.-I.%:3#./

  Den richtigen Reifenf�lldruck entneh-
  men Sie der Tabelle R�der/Reifen-
  f�lldruck im Kapitel ãTechnische Da-
  tenÒ oder dem Aufkleber im Gas-
  kasten.

Ein zu niedriger Druck f�hrt zur �ber-
hitzung des Reifens. Schwere Sch�-
den im Reifen k�nnen die Folge sein.
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6)6++=.3&.% Verwenden Sie nur Felgen, die �ber die Fahr-
zeuggenehmigung abgedeckt sind. Falls Sie 
andere Felgen benutzen m�chten, m�ssen Sie 
folgende Punkte beachten.

F$/+7.%$#S$%&+:%8././+=.3&.%+&-3#

- Gr�§e
- Ausf�hrung
- Einpresstiefe und
- Tragkraft muss f�r die technisch zul�ssige  
 Gesamtmasse ausreichend sein.
- Konus der Befestigungsschraube muss der 
 Felgenausf�hrung entsprechen. (Kugel- bzw.  
 Kegelbund)

  �nderungen sind nur mit Hersteller-
  freigabe m�glich.

  
 !"#$%&'()"%*+,-#./01

- Radschrauben sind erstmals nach 50 km
 und danach im Rahmen der �blichen War- 
 tungen zu kontrollieren.

2-3*.'&",)454,-1,

- F�r Stahlfelgen: 105 Nm
- F�r Alufelgen: 120 Nm

  2()1*-.6 Bei Austausch von Felgen 
  (Stahl -> Alu / Alu -> Stahl) unbedingt
  auf die richtigen Radschrauben ach-
  ten!
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  Radwechsel wenn m�glich nur bei angekup- 
 peltem Zugfahrzeug durchf�hren.
  Kombination auf m�glichst ebenem und fes- 
 tem Boden parken.
  Bei Reifenpanne auf �ffentlichen Stra§en
 Warnblinker einschalten und Warndreieck  
 aufstellen.
 ! "#$%&'()*#$+!,&-./(*01*!&-)2*'*-3!45.*(!!

 geradeaus stellen, Gang einlegen oder bei  
 Automatikgetriebe Hebelstellung P w�hlen.
 ! 6&(&7&-+!8*1919*::/(*01*!&-)2*'*-3!;9<9)(&.!!

 in Fahrstellung belassen, Stabilisierungsein- 
 richtung deaktivieren (Achtung: nicht vollst�n- 
 dig �ffnen).
  Unterlegkeile   aus dem Flaschenkasten  
 entnehmen.

  Unterlegkeile   vorn und hinten am noch 
 intakten Rad platzieren, um den Caravan zu 
 sichern.
  Die Radschrauben vor dem Hochbocken um  
 eine Umdrehung l�sen, aber nicht weiter her- 
 ausdrehen.

  Das Reserverad (modell-/baureihenabh�ngig,  
 Sonderzubeh�r) ! kann vorn im Wohnwa- 
 gen im Gaskastenbereich untergebracht wer- 
 den. (Halterung bereits serienm�§ig vorhan- 
 den)
  
  Wenn der Caravan �ber Leichtmetall- 
  felgen verf�gt, ist bei der Montage 
  des Ersatzrades auf Stahlfelge darauf  
  zu achten, dass die zur Felge pas - 
  senden Radschrauben verwendet  
  werden.

11
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  Geeigneten Wagenheber nur an den
  daf�r vorgesehenen Rahmenteilen
  ansetzen!
  Wird der Wagenheber an anderen  
  Stellen angesetzt, kann dies zu 
  Sch�den am Fahrzeug oder sogar zu 
  Unf�llen durch Herunterfallen des 
  Fahrzeuges f�hren!

  Der Wagenheber dient nur f�r den 
  Radwechsel. Er darf nicht f�r Arbei-
  ten unter dem Fahrzeug verwendet 
  werden! 

  Die Ausdrehst�tzen dienen nicht als 
  Wagenheber!

  Der Wagenheber ist kein Serienstan-
  dard und deshalb nicht im Lieferum-
  fang enthalten.

  Nach durchgef�hrtem Radwechsel  
  m�ssen die Radschrauben nach ei-
  ner Fahrleistung von 50 km auf fes-
  ten Sitz �berpr�ft und gegebenen-
  falls nachgezogen werden.

$%&#:,()',0-

  Geeigneten Wagenheber an den daf�r vorge-
sehenen Rahmenteilen ansetzen.

  Bei weichem Untergrund stabile Unterlage
 unter den Wagenheber legen, z.B. Holzbrett.
  Fahrzeug anheben, bis sich das Rad 2 bis 
! =!>0!</*(!.*0!?@.*-!/*A-.*9B

 ! C*-!D#(/*:EF&$*-'*/*(!-*#!&-1*9)*-3!%&::1!!

er sich beim Hochbocken schief stellt.
  Radbefestigungsschrauben entfernen und
 Rad abnehmen.
  Reserverad auf Radnabe aufsetzen und aus-
 richten.
  Radbefestigungsschrauben einschrauben und
 �ber Kreuz leicht anziehen.
  Wagenheber ablassen und entfernen.
  Radbefestigungsschrauben mit Radschl�ssel 
 gleichm�§ig anziehen. Der Sollwert des An-
 ziehdrehmomentes der Radbefestigungs-
 schrauben ist bei Stahlfelgen 105 Nm und bei
 Alufelgen 120 Nm.
 ! 8*1919*::/(*01*!:G1*-!#-.!;9&/2:212*(#-$1*2-E!

 richtung wieder aktivieren.
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Sie sollten jederzeit �ber ein einsatz-
bereites Reserverad verf�gen. Lassen
Sie deshalb das defekte Rad unver-  
z�glich austauschen.
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Durch Kochen, nasse Kleidung usw.
entsteht Wasserdunst. Jede Person
scheidet in einer Stunde bis zu 35 g
Wasser aus. Deshalb muss je nach 
relativer Luftfeuchtigkeit zus�tzlich  
durch die Fenster und Dachhauben 
be- und entl�ftet werden (siehe 
auch ãWinterbetriebÒ). 

 !"#&/,#C:%-.'+,0!=1*-.#./01

Die richtige Be- und Entl�ftung des Caravans 
ist Voraussetzung f�r einen angenehmen Wohn-
komfort. In Ihrem Caravan sind Zwangsbel�f-
tungen im Fu§boden   und Zwangsentl�ftung 
in die Dachhauben ! integriert, die in Ihrer Wir-
kungsweise nicht beeintr�chtigt werden d�rfen.

Wir empfehlen, Dachhauben zu �ff-  
nen, wenn der Caravan zu Wohn-
zwecken benutzt wird.

Die Sicherheitsl�ftungen d�rfen un-
ter keinen Umst�nden verschlossen 
werden, auch nicht teilweise.

1
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Die Heizung wird unter dem Fahrzeugboden 
durch eine L�ftungsklappe mit Frischluft ver-
sorgt.
Die Heizungsabluft wird durch einen Kamin nach 
au§en gef�hrt. Der Kamin   !"#$%"& '()* +,- 

dem Dach des Caravans.

E!)0'()"%-F

Bei blockierten Bel�ftungs- und Ent-
l�ftungs�ffnungen drohen erhebliche 
Funktionsst�rungen und Brandgefahr! 

Bei Winterbetrieb empfehlen wir spezi-
elle Abdeckplatten einzusetzen. Diese 
Winterabdeckungen sind Sonderzube-
h�r und �ber Ihren Vertragsh�ndler zu 
beziehen.

Beachten Sie die Hinweise auf den 
Abdeckungen. Die Abdeckungen 
d�rfen nur bei Elektrobetrieb im 
Winter verwendet werden.

Bei blockierten Kamin�ffnungen 
droht Erstickungsgefahr!

Bei Winterbetrieb unbedingt f�r freien 
Kaminabzug sorgen!

Der K�hlschrank wird von au§en durch Gitter 
mit Frischluft versorgt, um eine ausreichende 
K�hlleistung zu erzielen. Das Bel�ftungsgitter   
!"#$det sich unten an der Au§enwand des Fahr-
zeuges. Das Entl�ftungsgitter ! !"#$%"& '()* 

�ber dem Bel�ftungsgitter.
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. Schloss mit Schl�ssel entriegeln.
. T�rgriff ziehen.
. T�r �ffnen.

I()0/,>,-
. T�r schlie§en.
. Schl�ssel drehen, bis der Riegel h�rbar 
 einrastet.
. Schl�ssel in senkrechte Position zur�ckdre-
 hen und abziehen.

Nur mit geschlossener Eingangst�r 
fahren.

Die Eingangst�r ist Ihr Fluchtweg im
Notfall. Deshalb nie die T�r von aus-
sen zustellen!

Die Eingangst�r ist innen mit Ablage-
f�chern ausgestattet. Diese Ablage-
f�cher d�rfen niemals als Zuziehgriff 
missbraucht werden.

Bei einigen Grundrissen besteht beim 
�ffnen der Eingangst�re Kollisions-
gefahr in Verbindung mit einem evtl. 
gleichzeitig ge�ffneten Seitenwand-
fenster. Bei Windb�en darf das Fen-
ster der Eingangst�re nicht separat 
ge�ffnet werden. Es besteht die Ge-
fahr der Sch�digung durch Kontakt 
mit Seitenwandblech oder  -fenster. 
F�r daraus resultierende Sch�den 
kann von Fendt-Caravan keine Haf-
tung �bernommen werden.

Die Eingangst�re hat im Schlossbe-
reich konstruktiv gewollt eine gewisse 
Vorspannung, damit die Dichtung des 
T�rblattes oben und unten richtig am 
T�rrahmen anliegt.
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Dadurch kann es in vereinzelten 
F�llen beim Schlie§mechanismus des 
T�rschlosses und beim �ffnen von 
au§en durch das Anziehen am T�rgriff 
zu leichten Spannungen kommen.
Durch leichten Druck auf das T�rblatt 
im Bereich des Schlosses wird die 
konstruktiv gewollte Vorspannung 
gel�st und somit l�§t sich der T�rgriff 
relativ einfach bedienen.
Vermeiden Sie bitte gewaltsames 
Anziehen oder Verkanten des Au§en-
griffs, was eine negative Wirkung auf 
die Gleitf�higkeit der Schlie§zunge 
und auf die Leichtg�ngigkeit des 
Schlosses hat.

B/-.%-.'1!"#/--,-

H==-,-

. In die Griffschale  A  greifen, Entriegelungs- 
 hebel ziehen, T�r �ffnen und Hebel loslassen.

I()0/,>,-

. /,0 1)*2("3"$ %"4 564 78$ ($$"$9 $,4 %"$  

 angebrachten Griff  C  verwenden.
. T�r zuziehen.
. :"44(";"2,$;'<$8=-  >  %46)<"$?
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